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Network Visibility. Optimized.

= 12 Ports 10/100/1000 dont :
= 8 Ports réseau = 4 Ports Entrée/Sortie configurables
= 4 ports SFP pour le monitoring
= Possibilité de configuration des ports réseau en modes coupure et miroir
= Alimentation électrique redondante
= Alimentation courants AC/DC en option
= Configurable a distance et par port console
= Configuration flexible et indépendante des ports de monitoring

= Filtres de trafic configurables
= 608 parametres de filtrage par port
m 7296 parametres par unité au total
= Support de filtres utilisateur composés
= Les filtres portent sur un port entrant, un port sortant, ou sur un
ensemble de ports définis par |'utilisateur
m Les critéres de filtrage incluent :
= Adresse MAC (source, destination)
= Adresse IP (source, destination, sous réseau)
= Ports UDP / TCP / ICMP (port, plage de ports)
= VLAN, QoS, Niveau de service IP (ex: EF, CS2, CS3 ...)
= Ports Pairs / Impairs pour RTP / RTC

= Interface d’administration ergonomique et intuitive

= Profils utilisateur a deux niveaux : Novice et Expert

= Interface CLI (ligne de commande) & HTTP

= Configuration a distance des filtres et de leur affectation par port (ainsi
que de la configuration de ports, du contréle d’accés et des paramétres IP
de I’équipement si nécessaire)

= “Scalabilité du systéeme” — La Fonctionnalité de Load” permet la configura-
tion automatique et cohérente d’unités multiples, distantes, avec un
minimum de configuration !

= Backups des configurations a distance

= Upgrade du code a distance

Les avantages du filtrage
= Elimination des pertes de paquets
= Augmente |'efficacité de I'agrégation

8x8 Distributed Filter Tap

Analyzers

1. Etat du Systéme

2. Controle d'accés

3. Parametres Systeme

4. Librairie des filtres

5. Configuration des ports
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Analyzers

V 8.8 C.C-F-AF

Filtres 1/0 intégrés

12x4

Les utilisateurs
peuvent définir
des filtres en tant
que simple regle, ou

Network

configuration en ligne

(System Status)

Configuration
des parametres

de connectivité

(Access Control)

Mot de passe
systéme et niveau

‘utilisateur

(System Setting)

Configuration IP
de I'équipement

(Filter Library)

Création et
sélection des filtres

Network

composition logique
de plusieurs régles, qui

peuvent se comporter
de fagon statique ou

dynamique.

Implémentation facile / « Scalabilité »

5 sous menus de

configuration par

U 1 seul « bouton »

L’ensemble des 5 options de
menus peut étre remplacé par
la fonction “Load Settings”

depuis I'interface.

Cela provoque I'envoi d’un fichier
de configuration vers I'appareil,
qui le configure instantanément.

Configuration par un seul bouton

= Améliore I'efficacité de I'exploitation des outils de monitoring, sondes et (Port Setting)
Assignation
IDS. des filtres
= Optimise les capacités de traitement des analyseurs réseau
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VSS Monitoring, Inc. is the world’s leading innovator of Distributed Traffic Capture Systems™ and network taps, focused on meeting the rapidly evolving requirements of security and performance
conscious network professionals. Distributed Traffic Capture Systems herald a new architecture of network monitoring, one which fundamentally improves its capability and price-performance.
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